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Onderdeel 
Nummer 

 

1 
Zwarte Schroef φ4.2 

2 Gegalvaniseerde Schroef 3,5x13 
 

3 
Strip Boven - achterkant 

4 
Tussenframe 

5 
Strip Boven - voorkant 

6 
Strip Onder - voorkant 

7 
Knevelsluiting 

8 Paneel achterkant 

9 
Deksel 

10 
Paneel Zijkant - Rechts 

11 Deur 

12 
Paneel Zijkant - Links 

13 
Binnenhoek Klein (voor zijkanten) 

14 
Binnenhoek Groot (voor tussenframe) 

15 Deur handgreep 

16 
Gasveer 

17 
Bevestigingskogel gasveer frame (voor op het frame) 

18 
Bevestigingskogel gasveer  deksel (voor op de deksel) 

19 
Magneet 

20 Knevelsluiting sluitlip 
 

21 
M3 schroef (voor magneet) 

22 
Deurschoor (voor binnenzijde deur) 

23 
M3 dopmoer (voor magneet) 

24 
M4 schroef (voor bevestigingskogel gasveer op de deksel) 

25 
M4 moer (voor bevestigingskogel gasveer op de deksel) 

26 
Frame schoor (voorzijde tussenframe) 
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In deze handleiding wordt de Kuba Store KS2 (voor twee kliko’s) getoond. De stappen voor de opbouw zijn 
gelijk aan de andere Kuba Store versies (KS1, KS2, KS3, KS4 en KS5 

 
 

KS1       KS2           KS3 
 

 
KS4 KS5 

A 
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Stap 1: 
Vebind het paneel zijkant links (12) met het paneel achterkant (8) met vier zwarte schroeven. Tip: gebruik het juiste bitje en 
boor waar nodig eerst met de zwarte schroef (linksom draaien) of een boortje.  

 

 
 

Stap 2: 
Verbind het tussenframe (4) aan de achterkant (8) met vier zwarte schroeven (1). Schroef daarna de volgende achterkant (8) vast 
aan het tussenframe (4) met vier zwarte schroeven. De stappen herhalen zodat de hele achterkant is opgebouwd.  
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Stap 3: 
Bevestig nu het Paneel zijkant – rechts (10) aan de achterkant (8) met vier zwarte schroeven (1).  

 
 

 
Zet nu de Frame Schoor (26) vast aan de voorkant van het tussenframe (4) met vier gegalvaniseerde schroeven. Gebruik de kant 
van de schoor met de kleinste gaatjes voor de bovenkant. Gebruik de grote gaatjes voor de onderkant, de schroef gaat eerst door 
de grote gaatjes. 
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Stap 4: 
Bevestig nu de Strip boven – voorkant (5) en Strip boven – achterkant (3) met de zwarte schroeven (1). Gebruik voor de 
tussenframes 8 zwarte schroeven en voor de zijkanten 4 zwarte schroeven. (wanneer u deksel wilt omdraaien, zie stap 8) 

 
 

Stap 5: 
Monteer nu de Strip onder – voorkant (6) met de zwarte schroeven (1). Tip: je kunt de strip tijdelijk op een blokje hout oid leggen 
zodat je de schroeven er recht kunt indraaien.  
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Stap 6: 
Monteer de twee Binnenhoeken Klein (13) en de Binnenhoek Groot (14) op de zijkanten en achterkanten met de zwarte schroeven 
(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 7: 
Bevestig de Bevestigingskogel Gasveer deksel (18) op de deksel met 4x de M4 schroeven (24). Richt de kogel naar de buitenkant 
van de deksel.  
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Montage van de deksel is mogelijk op twee manieren 

 
Stap 8: 
De Kuba Store heeft de mogelijkheid om de deksels aan de ‘achterkant’ van de Ombouwkliko te openen. 
Hiervoor is het nodig om de Strip Boven – voorkant en de Strip Boven – achterkant om te draaien. De Strip 
Boven – achterkant is te herkennen aan de drie gaatjes voor de scharnieren van de deksel. Dit kan handig zijn 
omdat u bijvoorbeeld de kliko niet hoeft om te draaien wanneer u deze in de ombouw zet.  

  
 

Deksel opent aan de voorzijde Deksel opent aan de achterzijde 
 

Schroef de deksel op de Strip boven – achterkant (3) met drie gegalvaniseerde schroeven per scharnier. Monteer zo alle deksels. 
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Stap 9: 
Zet de bevestigingskogels frame (17) met drie gegalvaniseerde schroeven vast met twee schroeven boven en 1 schroef onder. 
Gebruik de voorgeboorde gaatjes die het dichtst bij de scharnieren van de deksel zijn. Druk daarna de gasveren (16) op de 
bevestigingskogels met het dikke gedeelte aan de kant van de deksel. Druk de gasveren bij het eerste gebruik voorzichtig in. 
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Stap 10: 
Bevestig de Deurschoor (27) met de gegalvaniseerde schroeven op de voorgeboorde gaten aan de binnenzijde van de deur (11). 
Dit kunt u van tevoren doen, leg de deur (11) hiervoor op een zachte ondergrond. U kunt daarna de deuren met de scharnieren 
links of rechts (van voren gezien) monteren. Tip: als u de kliko er altijd naar links wegrijdt kunt u de scharnieren van de deur 
het beste rechts plaatsen zodat u niet om de deur hoeft heen te rijden.  
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U ontvangt ook een klein kettinkje die u kunt monteren aan de binnenzijde van de deur zodat 
deze niet helemaal open kan slaan. Dit kunt u doen door twee zwarte schroeven (1) te 
gebruiken en niet helemaal vast te draaien op de deur. Zorg ervoor dat de deur goed sluit na 
de montage van dit kettinkje.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Stap 11: 
Bevestig de magneten (19). Gebruik hiervoor de M3 schroef (21) en de M3 dopmoer (23). Let op: draai de magneten niet te vast, 
handvast is voldoende 
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Stap 12: 
Bevestig de Deur Handgreep (15) met twee zwarte schroeven (1).  

 
 
 
 
 
Stap 13: 
Bevestig de Knevelsluiting (28) voor de Deksel (9) en de Deur (20). Let op dat de knevelsluiting sluitlip voor rechts en links 
draaiend kan worden gemonteerd. Zorg ervoor dat de sluitlip in de deksel/deur haakt. 
 
Draai C los en steek het slot in de deur. Draai C vast.  
Draai E los. Pak de juiste sluitlip (D) en draai E vast.  
Na verloop van tijd kan het zinvol zijn om C nog eens 
aan te draaien.   
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Stap 14: 
We raden aan om de ombouw aan de grond te bevestigen zodat de levensduur wordt verlengd. De ombouw kan op 
onderstaande plaatsen aan de ondergrond worden bevestigd.  

 

 
 
 

Stap 15: 
Monteer de ketting voor de deksel en de kliko deksel door de karabijnhaak door de gaatjes in de deksel te haken. De andere kant 
steekt u onder de deksel van de kliko.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefeliciteerd! 
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